
ШВЕЙНО-ВЫШИВАЛЬНАЯ
МАШИНА 
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100
Строчек

3
Вида 

шрифтов 

9
Ячеек для
любимых
строчек

12
Видов 

пуговичной
петли

Шитье

100
Готовых 
дизайнов

120
Элементов

дизайна 

6
Видов 

красивых
шрифтов

26
Комбинаций
орнаментов 

Вышивка

LED

Автоматическое
натяжение нитей

Усиленная пластина
для шитья

Система быстрой
заправки ткани в пяльцыАвтоматическая 

система заправки
нитейДвойная система

подсветки рабочих зон

Сенсорный экран 
управления 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИНУ ДЛЯ ОБЫЧНОГО ШИТЬЯ 
ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫШИВКИ.
СОЗДАЙТЕ ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ РИСУНКИ ДЛЯ 
ВЫШИВКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСТРОЕННЫЕ 
ШАБЛОНЫ. 

8888



 

Сенсорный экран

Стилус

Швейные характеристики

Вышивальные характеристики

Комбинирование шаблонов
Сочетайте встроенные шаблоны букв и изображений
для получения новых результатов

Промышленный
транспортер ткани

170 мм
широкое рабочее пространство

Автоматическая
обрезка нитей 

Регулятор скорости
шитья 

(170 - 800 ст/мин)

Рабочее пространство

Размер дисплея

Освещение

Челнок

Обрезка нитей

Автоматическая обрезка нитей

Датчик игольной пластины

Регулятор давления лапки

Отключение транспортера ткани

Регулятор нятяжения нити

Датчик верхней/нижней нити

Втроенный нитевдеватель

Длина стежка

Ширина стежка

Пуговичная петля

Скорость шитья

Промышленный транспортер ткани

100

120

6 видов

650 стежков в минуту

     (80% - 120%)

Комбинирование шаблонов

Шаблоны изображение

Шаблоны рамок

Шаблоны шрифтов

Максимальная скорость вышивки

Отзеркаливание рисунка

Вращение рисунка

Масштабирование рисунка

Датчик пяльцев

Обрезка нитей после вышивки

Вышивка нитью одного цвета 

Формат файла для вышивки

Максимальный размер вышивки

Размер пялец

Программа для вышивки

.zhs

120 х 180 мм

120 х 180 мм / 50 х 70 мм

EZ Design

Регулятор скорости шитья

Встроенные строчки

Встроенные шрифты

Ячейки памяти

Любимые строчки

Функция редактирования 

Изменение строчек

Зеркальное отражение строчек

Обновление программы 

Стилус

Клавиша старт / стоп

Клавиша реверса

Клавиша закрепки

Клавиша верха иглы

Шитье двойной иглой

Клавиша обрезки нитей

Калибровка экрана

100

3 вида 

     (6 групп по 20 ячеек)

     (9 ячеек)

     (для атласных строчек) 

170 мм

9 см (сенсорный экран)

2 LED

Горизонтальный

 

0 - 5.0 мм 

0 - 7.0 мм  

12

170 - 800 стежков в минуту
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