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Новый LCD экран! 

ASV LCD TV 

Can be changed  

brightness of the LCD! 

Новый LCD Текущий LCD 

Тип ASV   TFT  

Размер 

Разрешение 

Подсветка экрана LED CFL 

Количество цветов 16,777,216 262,144 

Угол обзора экрана H88,V88 (176 градусов) H80,V70 (160, 140 градусов) 

Контрастность 1,000 250 

Яркость 2 1 

Потр.можность 18.5W (энергосбережение) 21.8W 
Настройка яркости 

Да Нет 

WVGA (800×480) 

8.5" 
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PR1000e 

1. Новый LCD экран с настройкой 

подсветки 

2. Новая система индикации катушек 
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Не 

впечатляет?! 
 
 

Терпение! 

Самое интересное 

впереди!!! 
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2 новых шрифта 

 

Обновление для машин PR1000/1000е 

Germanic 

Sofia Bold 
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 Обновление для машин PR1000/1000е 

10 новых дизайнов 
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 Обновление для машин PR1000/1000е 

10 новых дизайнов 
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Функция сканирования 

“То, что видишь, то и 

вышиваешь” 

 

“Только у Brother!!!” 

 

 Обновление для машин PR1000/1000е 
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STB – редактирование в блоках 

(на экране) 

 

 

60%                200% 

Автоматическое 

изменение дизайнов 

от 60% до 200% от 

изначального размера 

с автоматическим 

пересчетом стежков. 
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Функции обновления PR1000 
Увеличение дизайна с пересчетом стежков 
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Увеличение дизайна с пересчетом стежков 

Функции обновления PR1000 
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• Первое ПО по оптимальной подборке цветов на машине 

• Помогает создать автоматически новые цветовые 

комбинации для существующих дизайнов. 

 

Функция подбора цветов 
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Случайный 

Градиент 

Яркий 

Мягкий 
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Зона 

«Яркого» 

Зона 

«Мягкого» 
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Robinson-Anton (300 цветов) 



17 

Яркий ( из 300 цветов) 
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Мягкий ( из 300 цветов) 
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Градиент-1 (из 300 цветов) 
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Градиент-2 (из 300 цветов) 
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Яркий / Мягкий (из 64 цветов) 
Яркий 

Мягкий 
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Градиент-1 (из 64 цветов) 
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Градиент-2 (из 64 цветов) 
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Соединение фрагментов с 

помощью камеры 

 

 
Функции обновления PR1000 
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Соединение фрагментов вышивки без меток для 

соединения!! 

Соединение фрагментов с помощью камеры (маркера) 
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Невыносимо долго, ….  

Не точно…. 

Многократные проверки…. 

Иглу нужно опустить!  

Перемещение рисунка, чтобы сопоставить! 

Или вовсе перезапяливать материал!!  

Метод нанесения меток 
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Новая функция 
Два стикера размещаем вместе! 

Просто!  

Четко! 

Быстро! 
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Разница 
• Thread mark way • New function way 

Расстояние!  

Не нужны разметки! 

Четко!  

Разметка!  
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•Функция сканирования в реальном времени 

•Масштабирование 

•10 новых дизайнов 

•2 новых шрифта 

•Подбор цветов 

•Соединение фрагментов с помощью камеры 

Обновление 

•Новый ASV экран! 

•Новые подсветки катушек 

(только для PR1000e)  

PR1000e 

Подытожим! 


